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D'INQUADRAMENTO

Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (PI) - Variante n. 1

Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

LOCALE E

DESTINAZIONE

D'USO

 SUPERFICIE

COPERTA (Sc)

SUPERFICIE

UTILE (Su)

ALTEZZA  MEDIA

UTILE (Hm)

ALTEZZA

FABBRICATO (H)

 ALTEZZA

FRONTE (Hf)

VOLUME

FABBRICATO  (V)

deposito rottami 2.160,96 mq 1.904,74 mq 13,90 m 14,34 m 15,00 m 26.475,88 mc

LOCALE E

DESTINAZIONE

D'USO

TIPOLOGIA

FABBRICATO

SUPERFICIE DI

CALPESTIO (Su)

RAPPORTO

ILLUMINANTE

(da normativa)

SUPERFICIE

ILLUMINANTE

(di progetto)

RAPPORTO

AERAZIONE

(da normativa)

SUPERFICIE

AERAZIONE

(di progetto)

deposito rottami

locale  non

presidiato

1.904,74 mq

1/30 fino 400mq

1/50 oltre 400mq

(43,44 mq richiesti)

662,00 mq

(verificato)

1/30 fino 400mq

1/50 oltre 400mq

(43,44 mq richiesti)

662,00 mq

(verificato)


